
Bei der EST-Reihe von ENN Solar handelt es sich um hochleistungsfähige und kostengün-

stige Spitzenqualitäts-Solarmodule für eine Vielzahl unterschiedlicher Anwendungen. Zum 

Einsatz kommen die modernsten Siliziumdünnschicht-Produktionsverfahren der Branche.

Für die Fertigung von Solarmodulen setzt ENN Solar 

umwelt¬freundliche Verfahren ein; darüber hinaus wird nur ca. 1 % der 

Siliziummenge benötigt, die üblicherweise für herkömmliche Module 

aus kristallinem Silizium verarbeitet wird. Vor dem Hintergrund der 

Kombination einer hochmodernen Produktions¬linie mit dem Fachwis-

sen unseres Technologie-Expertenteams engagieren wir uns für die kon-

tinuierliche Entwicklung innovativer Technologien sowie die Erzeugung 

sauberer, erneuerbarer Energie zu kostengünstigeren Bedingungen 

– weltweit.

HAUPTMERKMALE

» Umweltverträgliches Produktionsverfahren, kein Einsatz toxischer Materialien 

in den Modulen

» Vier verschiedene Modulgrößen bis 5,7 m2 für eine Vielzahl unterschiedlicher 

Anwendungen

» Nennleistung bis 460 Wp

» Lieferbar mit oder ohne integrierten Anschlussschienen

» Kompatibel mit Standard-Trägerkonstruktionen 

» Kürzere Energierücklaufzeit

WICHTIGSTE VORTEILE

» Mehr Leistung auch bei schwachem oder diffusem Licht 

» 60 % niedrigerer Wärmekoeffizient als kristallines Silizium 

» Über 10 % mehr Leistung als kristallines Silizium 

» Höhere Modulspannungen ermöglichen den Einsatz kleinerer Kabelquer-

schnitte

» Reduzierung der Montagekosten um 20 % durch den Einsatz von Vollmodulen
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SOLARMODULE DER EST-REIHE

QUANTENEFFIZIENZ
Absorption eines breiten Lichtspektrums von 
sichtbarem Licht bis IR mittels zwei pin-Übergän-
gen

EST-MODULAUFBAU
Tandem-Junction-
Siliziumdünnschicht¬Solarmodule von ENN 
Solar Gesamtdicke: 7,5 mm

300 400 500 600 700 800 900 1000

Wellenlänge (nm)

100%

0%

Top  Cell  

 a-Si:H
Bottom Cell 

µc-Si:H



ALLE WERTE GEMÄSS STANDARD-TESTBEDINGUNGEN
»Beleuchtungsdichte von 1,000 W/m2, AM1,5-Sonnenspektrum und Umgebungstemperatur von 25 °C
» Anfangsleistung der Module liegt höher als die oben angegebene stabile Leistung
»Voc- und Isc-Werte können um bis zu 5 % höher ausfallen. Bei der Nennleistung handelt es sich um den stabilen Wert +/- 5 %

QUALITÄTSSICHERUNG
Leistungsgarantie: Leistung der ENN Solar-Module 10 Jahre bei 90 % der Nennleistung und 25 Jahre bei 80 % der Nennleistung.
ENN Solar bemüht sich um eine kontinuierliche Verbesserung der Modulleistung. Spezifikationen vorbehaltlich Änderungen.

EST-MODUL-SPEZIFIKATIONEN

MODELL EST-460 EST-225V EST-225H EST-115

Abmessungen

Dicke (ohne Klemmenkasten) 7,5 mm (+/- 0,2 mm)

Nennleistung (W) 460 225 225 115

Voc (V) (Leerlaufspannung) 289 142 289 139

Isc (A) (Kurzschlussstrom) 2,46 2,46 1,22 1,35

Vmpp (V) (Maximale Leistungsspan-
nung)

220 108 220 107

Impp (A) (Maximaler Leistungsstrom) 2,08 2,08 1,03 1,08

Gewicht (ohne Montagehalterungen) 95kg  48kg 48kg 24kg 

Gewicht (mit Montagehalterungen) 117kg 59kg 59kg 30kg 

TEMPERATURKOEFFIZIENT

Leistung - 0,20%/°C

Voc - 0,30%/°C

Isc + 0,10%/°C

Vmpp - 0,30%/°C

Impp + 0,15%/°C

Temperaturbereich - 40 °C bis + 85 °C
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